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TUV Rheinland/ T
Berlin-Brandenburg
Allgemeine Angabe zur Priifung
1.  Priifprotokoll-Nr. * 044-421 002 /TK
2. Priifgrundlage
- Regelung - Richtlinie fiir die Priifung von Sonderlenkern fiir
Krad, Kleinkrad und FmH.

- Richtlinie - Nachweis der dynamischen Festigkeitsanfor-
derungen nach Pkt. 4.1.4 der Rili sowie der

- Sonstiges statischen Festigkeitsanforderungen nach 4.1.1
sowie 4.1.2 der Rili.—-

3. Priifgegenstand

DAS Mototec, Inh. Roland Das, Gschwender Str.
~Hersteliomcuinds 34, 73577 Birkenlohe.
- Typ/Ausfiihrung Lenkerstummel mit Scharnierverschiui3.
- Eingangsdatum 15.11.01 IVS / Labor: 07.01.02
- Kennzeichnung 02-054.2-002
z.B.: FIN, TOV-Los-Nr.

4. Priifeinrichtung Justierung Kontrolle Freigabe
Verantwortlich fiir Hariskos Hariskos Kampmann
Ergebnis der Uberpriifung X in Ordnung [] nicht in Ordnung

5. Sonstige beteiligte Personen Herr Haas

6. Datum und Ort der Priifung 10.01bis 05.02.01, KéIn

7. Bemerkungen Keine

8. Versuchsergebnis i. O. — Bauteile erfiillen die Anforderungen.

Details siehe Anlage

9. Bearbeiter/Projektleiter oder Versuchs- ol
leiter \

Dipl.-Ing. Th. \ Ay s QA
Kampmann Unterschrift
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10. Anlagen
1.

Dynamische Festigkeitspriifung: Testaufbau

. Dynamische Festigkeitspriifung: Priifergebnisse, Schriebe
. Statische Festigkeitspriifung: Priifergebnisse, Schriebe

AbschluBbestéatigung
Fotodokumentation des Priifmusters

Herstellerzeichnungen

TUV Rheinland/
Berlin-Brandenburg

T

*Nichtzutreffendes Streichen
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Dynamische Festigkeitspriifung Anlage 1
Test Aufbau

|megegenstand : | Lenkerstummel mit SchamierverschiuR / 02-054.2-002

IPrﬁfvorschrift . | Nachweis der dynamischen Festigkeitsanforderungen nach Pkt. 4.1.4 der Rili

Ansprechpartner: Kampmann =/ 1937

Dynamische Festigkeitspriifung der Lenker

Krafteinleitungsstelle: ca. 50mm vom Lenkerende entfernt

Lastwechselzahl: 100.000 Lastwechsel
Prifkraftamlitude: +/- 300N in Betatigungsrichtung
Frequenz: ca. 1,5 Hz

Vertikale Vorlast: 50N (durch Klemmgewicht)
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Dynamische Festigkeitspriifung

Anlage 2
Priifergebnisse, Schriebe
Iprﬁfgegenstand - | Lenkerstummel mit Schamierverschiug / 02-054.2-002
IPJﬁfvorschrift . Nachweis der dynamischen Festigkeitsanforderungen nach Pkt. 4.1.4 der Rili
IAnsprechpartner: Kampmann ®|: 1937

Datenplott Versuchdauerlauf:
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Der Prufstand wurde nach 100.000 Lastwechseln abgeschaltet. Nach Beendigung de
Prufung waren keine Anrisse erkennbar. Die Prifanforderungen wurden erflllt.
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Statischen Festigkeitsanforderungen: Anlage 3
Priifergebnisse, Schriebe
IPriifgegenstand - | Lenkerstummel mit Schamierverschiu@ / 02-054.2-002
|Priifvorschrift . | Nachweis der statischen Festigkeitsanforderungen nach 4.1.1 sowie 4.1.2 der Rili
Ansprechpartner: Kampmann =/ 1937
Vertikale Kraftrichtung
Pruflast Bauteil Bruch oder Offnen der Verschraubung
[kg]
40 Nein
60 Nein
Befund: Bauteil ist nach der Prifung frei von makroskopischen Anrissen.
Prufanforderung von mindestens 385N (39,25kg)erfuillt.
Longitudinale Kraftrichtung
Pruflast Bauteil Bruch oder Offnen der Verschraubung
(ko]
60 Nein
80 Nein
Befund: Bauteil ist nach der Prifung frei von makroskopischen Anrissen.

Priafanforderung von mindestens 600N (61,16kg) erfiillt.
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Abschlussbestitigung Anlage 4
|Priifgegenstand + | Lenkerstummel mit ScharnierverschluR / 02-054.2-002
Priifvorschrift . | Nachweis der dynamischen Festigkeitsanforderungen nach 4.1.4 der Rili

Nachweis der statischen Festigkeitsanforderungen nach 4.1.1 sowie 4.1,2 der Rili

Ansprechpartner: Kampmann = 1937

Der Lenkerstummel hat die Prifanforderungen der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.2 sowie 4.

1.4 der

Richtlinie fur die Prifung von Sonderlenkern fiir Krad, Kleinkrad und FmH erfiillt. Aus Sicht der

Festigkeit bestehen gegen die Verwendung der Lenkerstummel an zweisitzigen Kraftrade
Bedenken.
Die Klemmschellen der Lenkerstummel kénnen wahiweise mit folgenden Durchmessem

Die Mindestwandstarke an der dunnsten Stelle der Klemmschelle betragt bei allen
mindestens 3,95mm (Toleranzen berticksichtigt). Die Bauteile sind mit dem Firmenl
MOTOTEC gekennzeichnet. Ebenso sind die Bauteile eindeutig mit einer sieben
Zahlenkombination versehen. Diese ist wie folgt zu lesen:

werden: 35,0/38,0/40,0/42,0/43,0/45,0/50,0/53,0/53,5/54,0/58,0 (alle Angabenﬁ: mm).

Beispiel: 54 /02 /001
Ziffer 1 und 2: Klemmschellendurchmesser (im Beispiel 54 mm)
Ziffer 3 und 4: Jahr der Fertigung (im Beispiel 02 fur 2002)

Ziffer 5,6 und 7: Laufnummer des Bauteils (im Beispiel 001)

Die beiliegenden Prifmuster hat der Hersteller zu hinterlegen.

Kd&In d. 07.02.2002

/?

WAGUMIA_ '
Dipl.-Ing Thorgas Kampmann I‘.‘)Lpf Ing Peter Krausz
Anlagen: Fotodokumentation des Pri usters

Hersteller Zeichnungen (Abgestempelt)
Prifmuster (zwei Lenkerstummel)

m keine
gefertigt
arianten

o DAS
stelligen
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Anlage 5

Fotodokumentation

Vorderansicht:

Draufsicht:




